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Länder- und Sprachauswahl

			Ihr Land: Deutschland
		

			Ihre Sprache: Deutsch
		
Zur ZIEHL-ABEGG Webseite Ihres LandesArgentina | Spanish
Australia | English
Austria | German
Belgium | Dutch
Brazil | Portuguese
Canada | English
Chile | Spanish
China | Chinese
Colombia | Spanish
Czech republic | Czech
Denmark | English
Finland | English
France | French
Germany | English
Germany | German
Hungary | Hungarian
Ireland | English
India | English
Indonesia | English
Italy | Italian
Japan | Japanese
Korea | English
Malaysia | English
Mexico | English
Netherlands | Dutch
Poland | Polish
Portugal | Spanish
Romania | German
Singapore | English
Slovakia | Czech
South-Africa | English
Spain | Spanish
Sweden | Swedish
Switzerland | German
Thailand | English
Turkey | Turkish
UK | English
USA | English
Ukraine | Ukrainian
United Arab Emirates | English
Vietnam | English
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Wollen Sie zu ihrer Länderversion wechseln? Auf der Website für ihre Region finden Sie Informationen zu den für Sie relevanten Preisen, Angeboten und  Veranstaltungen. 
Nein, hier bleibenJa, bitte wechseln
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ZAdyn - Frequenzumrichter
Mit den exklusiv für die Aufzugstechnik entwickelten Frequenzumrichtern der ZAdyn-Baureihe regeln Sie komfortabel und exakt die Drehzahl Ihrer Aufzugsantriebe. Durch die verschiedenen Gehäusedesigns und die durchgängig kompakte Bauweise sind sie sowohl für die Schaltschrank- als auch für die Wandmontage im Maschinenraum oder Aufzugsschacht optimal geeignet.
 	Bei Seilaufzügen mit Synchron- oder Asynchronmotoren sorgen Frequenzumrichter des Typs ZAdyn für höchsten Fahrkomfort und exakte Haltegenauigkeit. Die speziell auf die Aufzugstechnik abgestimmte Software ermöglicht eine intuitive Bedienung und schnelle Inbetriebnahme. Die hohe Vielfalt an verschiedenen Schnittstellen ermöglicht eine einfache Anbindung an die Aufzugssteuerung.  


	Überblick
	Anwendungsbereiche
	Downloads
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Eigenschaften & Besonderheiten:
Bestellung, Lagerung, Inbetriebnahme - total einfach
 	Sämtliche Schnittstellen für die Anbindung von Aufzugssteuerung und Drehgeber sind bereits im ZAdyn integriert. Dadurch fällt das mühevolle und zeitintensive Auswählen von optionalen Schnittstellenkarten während des Bestellvorgangs weg. 
Der ZAdyn betreibt Synchron- und Asynchronmotoren im Leistungsbereich von 4,6 kW bis 110,0 kW und arbeitet dabei mit der für ZIEHL-ABEGG gewohnten Zuverlässigkeit.

 	Alle Geräte der Baureihe ZAdyn sind explizit für die Applikation Aufzug entwickelte Frequenzumrichter. Dies spiegelt sich in der übersichtlichen und einfachen Menüstruktur des externen Bedienterminals ZApad wider. Eine einfache Bedienung und Inbetriebnahme sind die Folge.

Leise und funktionell
 	Die integrierte Sicherheitsfunktion Safe Torque Off (STO) gemäß IEC 61800-5-2 (SIL 3) erfüllt die Anforderungen der EN 81-20. Da es keine Schaltgeräusche der Motorschütze gibt, können die Frequenzumrichter Typ ZAdyn4C und ZAdynpro auch geräuschsensiblen Gebäudebereichen platziert werden.
 	Evakuierungsfahrten sind mit unterbrechungsfreier Stromversorgung (USV) 1~230 VAC sowie mit Energieversorgung durch Batterien möglich.
 	Die Software des ZAdyn verfügt über Überwachungsfunktionen nach Aufzugsrichtlinie 2014/33/EU: 
	Fahrtrichtungswechselzähler bei Aufzügen mit kunststoffummantelten Seilen oder Riemen
	Selbstüberwachung der Motorbremse als Element zum Schutz gegen unbeabsichtigte Fahrkorbbewegung
	Selbstüberwachung der Motorbremse als Teil der Schutzeinrichtung gegen eine Übergeschwindigkeit des aufwärtsfahrenden Fahrkorbs

Zudem können bei Betrieb von Synchronmotoren wichtige Daten im Absolutwertgeber des Motors gesichert werden. Dies kann sich zu einem späteren Zeitpunkt als wertvolles Backup herausstellen.

Ökologisch denken - Energiekosten senken
 	Viele Stunden am Tag steht ein Aufzug still. Dieser Stillstand bietet einige Möglichkeiten zur Einsparung von Energie. Durch die Aktivierung eines digitalen Eingangs kann der ZAdyn in Standby-Betrieb versetzt werden. Die Energieaufnahme reduziert sich dadurch um bis zu 75 %. Bei Bedarf ist der ZAdyn schnell wieder einsatzbereit.
 	Bei Anlagen mit erhöhtem Nutzungsgrad bieten Netzrückspeiseinheiten des Typs ZArec4C die Möglichkeit, Energie, die bei einer generatorischen Fahrt erzeugt wird, zurückzuspeisen.

EMV-konform
 	Durch perfekt abgestimmte Netzfilter und Netzdrosseln werden alle Anforderung der aufzugsspezifischen EMV-Normen EN 12015 und EN 12016 erfüllt. 
Anwendungen und Einsatzgebiete:
	Seilaufzüge mit Asynchron- oder Synchronmotoren
	Geschwindigkeit bis 10 m/s
	Nennstrom von 11 A - 220 A
	Nennleistung von 4,6 kW - 110 kW

ZAdyn4C 
	Frequenzumrichter für Wandmontage
	Nennstrom von 11 A - 74 A
	Nennleistung von 4,6 kW - 37 kW
	Funktion STO (Safe Torque Off) gemäß IEC 61800-5-2 (SIL 3) 
	Integrierte Netzdrossel und Netzfilter
	Integrierte Kurzschlussschaltung der Motorwicklungen
	Programmierbare Ein-und Ausgänge / DCP / CANopen LIFT

ZAdynpro 

	Frequenzumrichter für Schaltschrankeinbau
	Nennstrom von 11 A - 74 A
	Nennleistung von 4,6 kW - 37 kW
	Funktion STO (Safe Torque Off) gemäß IEC 61800-5-2 (SIL 3)
	Integriertes Netzfilter
	Externe Netzdrossel
	Programmierbare Ein-und Ausgänge / DCP / CANopen LIFT

ZAdyn4Bplus 
	Frequenzumrichter für Schaltschrankeinbau
	Nennstrom von 110 A - 220 A
	Nennleistung von 55 kW - 110 kW
	Funktion STO (Safe Torque Off) gemäß IEC 61800-5-2 (SIL 3) 
	Integrierte Kurzschlussschaltung der Motorwicklungen
	Externes Netzfilter
	Externe Netzdrossel
	Programmierbare Ein-und Ausgänge / DCP / CANopen LIFT
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Nicht das passende gefunden? Weitere Dokumente finden Sie in unserem Downloadbereich
Downloads
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Kontaktieren Sie uns, wir helfen gerne weiter: 
info@ziehl-abegg.de
+49 7940 16 0
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